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Konfiguracja oku�üdo drzwi dwuskrzyd›owych

Konfiguracja oku�üdo drzwi jednoskrzyd›owych

1-punktowe ryglowanie
           w poziomie

2-punktowe ryglowanie
              w pionie

skrzyd›o
  bierne

skrzyd›o
 czynne

2-punktowe ryglowanie
              w pionie

1-punktowe ryglowanie
           w poziomie

22.22.03



OKUCIA PRZECIWPANICZNE
Nawierzchniowe - IDEA

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 04.2008

3 7 6 0 1 4 2 2 A

Okucie przeciwpaniczne
1-punktowe ryglowanie w poziomie
Zastosowanie:
- okucie przeciwpaniczne stosowane na drogi ewakuacyjne
- do drzwi jednoskrzyd �áowych
- uniwersalne okucie do drzwi prawych i lewych
- do szeroko���Fi skrzyd�áa 1300 mm
- monta�*��na skrzydle czynnym
- szeroko���ü��do zabudowy na profilu 37mm
- max waga skrzyd�áa 200kg
- temperatura pracy w zakresie od -20 do +100C

nr esco j.m. DIN kolor

22-776017 szt. L+R czarno-czerwony

Uwaga:
okucie to w kombinacji z 2-punktowym ryglowaniem
(np. 22-776041) pozwala oku �ü��drzwi przeciwpaniczne 2-skrzyd �áowe Spe�ánia norme PN/EN 1125:1997/A:2001
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Okucie przeciwpaniczne
2-punktowe ryglowanie w pionie
Zastosowanie:
- okucie przeciwpaniczne stosowane na drogi ewakuacyjne
- do drzwi jedno lub dwuskrzyd �áowych
- do wysoko���Fi drzwi 2400 mm
- do szeroko���Fi skrzyd�áa 1300 mm
- monta�*��na skrzydle czynnym lub biernym
- szeroko���ü��do zabudowy na profilu 37mm
- max waga skrzyd�áa 200kg
- temperatura pracy w zakresie od -20 do +100C

nr esco j.m. DIN kolor

22-776041 szt. L+R czarno-czerwony

Uwaga:
okucie to w kombinacji z 1-punktowym ryglowaniem
(np. 22-776017) pozwala oku �ü��drzwi przeciwpaniczne 2-skrzyd �áowe

Spe�ánia norme PN/EN 1125:1997/A:2001
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Okucie przeciwpaniczne
1-punktowe ryglowanie w poziomie
Zastosowanie:
- okucie przeciwpaniczne stosowane na drogi ewakuacyjne
- do drzwi jednoskrzyd �áowych
- uniwersalne okucie do drzwi prawych i lewych
- do szeroko���Fi skrzyd�áa 1300 mm
- monta�*��na skrzydle czynnym
- szeroko���ü��do zabudowy na profilu 37mm
- max waga skrzyd�áa 200kg
- temperatura pracy w zakresie od -20 do +100C

nr esco j.m. DIN kolor

22-776050 szt. L+R szaro-szare

22-776068 szt. L+R czarno-czarne

Uwaga:
okucie to w kombinacji z 2-punktowym ryglowaniem
(np. 22-776025) pozwala oku �ü��drzwi przeciwpaniczne 2-skrzyd �áowe

Spe�ánia norme PN/EN 1125:1997/A:2001
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Okucie przeciwpaniczne
2-punktowe ryglowanie w pionie
Zastosowanie:
- okucie przeciwpaniczne stosowane na drogi ewakuacyjne
- do drzwi jedno lub dwuskrzyd �áowych
- uniwersalne okucie do drzwi prawych i lewych
- do szeroko���Fi skrzyd�áa 1300 mm
- monta�*��na skrzydle czynnym
- szeroko���ü��do zabudowy na profilu 37mm
- max waga skrzyd�áa 200kg
- temperatura pracy w zakresie od -20 do +100C

nr esco j.m. DIN kolor

22-776025 szt. L+R szaro-szare

22-776033 szt. L+R czarno-czarne

Uwaga:
okucie to w kombinacji z 1-punktowym ryglowaniem (np. 22-77 6050)
pozwala oku �ü��drzwi przeciwpaniczne 2-skrzyd �áowe

Spe�ánia norme PN/EN 1125:1997/A:2001
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Klamka z kluczem
Zastosowanie:
- klamka zewnetrzna do okucia przeciwpanicznego
- na skrzyd�áo czynne
- uniwersalne do drzwi prawych i lewych
- wyposa�*ona we wk�áadke cylindryczn����PZ
- szeroko���ü��do zabudowy na profilu 36mm

nr esco j.m. DIN kolor

22-775991 szt. L+R szara

22-776009 szt. L+R czarna
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Elektrozaczep
Zastosowanie:
- elektrozaczep nawierzchniowy
- do okucia przeciwpanicznego dla skrzyd�áa czynnego
- uniwersalne do drzwi prawych i lewych
- napiecie robocze 12 V
- zasilanie pr��dem zmiennym
- szeroko���ü��do zabudowy na profilu 37mm

nr esco j.m. DIN kolor

22-775975 szt. L+R szary

22-775975 szt. L+R czarny

D�(wignia pozioma
D�áugo ���ü��1330mm
Zastosowanie:
- do oku�ü��przeciwpanicznych stosowanych na drogi ewakuacyjne
- do drzwi jedno lub dwuskrzyd �áowych
- monta�*��na skrzydle czynnym i biernym

nr esco j.m. DIN kolor

22-776076 szt. L+R czerwona


